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TERMOSTATOS DE BEULBO Y CAPILAR
MATERIAL

MODELO RANGO (°C)  CAPILAR Y CE’ rfg ?%"fn BULBO (mm)
BULBO mhdea i

TU 4/ 40 "~ Cobre  SPDT  6X165
U 30/90 |  Cobre | SPDT | 6x 110
TU 30/ 110 Cobre SPDT 6x 110
U 30/110 Inoxideble = SPDT | 5x90
U 50/220  Inoxidable | SPDT  65x 100
TU 50 / 300 Cobre SPDT 5 x 90

TU-F-SDA 50/260  Cobre | SPST | 5x90
U 50 / 300 Inoxidable SPDT 3 x 200
TU 60 / 400 Inoxidable SPDT 3 x 150

Longitud del capilar: 900 mm

Tipos de contacto: Interruptor unipolar
normal cerrado (SPST) o unipolar
inversor (SPDT)

Tipos de Bornes: Lenglietas, ancho 6,3
mim

El poder de corte con carga resistiva es
de 16A—250WVead 10 A— 380 Vea.
Con carga inductiva es de 5 A — 2350
Vead 1l A—380 Vea

TERMOSTATOS

PO DE

; : RANGO (°C TIFO :
MODELO RANGO (°C) TIPC CONTACTO

BULEO (mm)

Ambiente | SPDT -
Bulbo Rigido | SPDT 100
Contacto SPDT -
TU 10B TU-sC

*  Seinstala normalmente
para control de temperatura
en salas de 40 °C como

* Se instala normalmente
para control de temperatura

maximo. . . sobre superficies curvas,

= El elemento sensor esta *  Seinstala normalmente en tales como cafios de
hecho con un espiral inmersion (llamado también calderas para calefaccion
especial para obtener una acuostato), en calderas para central que vayan de 3/4” a
mayor sensibilidad respecto calefaceidm central. 37,

de la variacion de temp.

16 2 caem

Danfoss — Satronic — Honeywell — Novus - TG — Caem — Imit - Brahma — Fantini Cosmi — Belimo — Autoquem
— Baltur — Jefferson — Rowa — Genebre - Dwyer — Cimpa — LAE — Theben — Robert Shaw - Intelligentgas—
Omega — Riello — Baltur — Maxon — TES — Chy - Instrelec — Prova — Johnson Controls — Steinen

* Incluye el espiral de acero
para montar en el cafio.




