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Re a d  t he  i ns t r uc t i ons  be fo re  use .  Th i s  co n t r o l  mu s t  b e  i n s ta l l e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s  i n  f o r c e .
Leggere le istruzioni prima dell ’uso. Questo control lo deve essere instal lato in accordo con le normative in vigore.
Co n s u l t ez  l es  no t i ces  avan t  d ’ u t i l i s e r  ce  d i s p o s i t i f .  S o n  i n s ta l l a t i o n  d o i t  r é p o n d r e  a u x  r è g l e s  e n  v i g u e u r .
Lesen Sie die Instruktionen vor Inbetriebnahme. Dieser Regler muß nach den gültigen Vorschriften installiert werden.
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Leer las instrucciones antes de usar este dispositivo. Este control debe ser instalado conforme a las normas en vigor.

��	 ��	�������������	��������	 ���	��������	�	�������	� �!	��"���	 �	 ��#������$��	�%�&'�	��	 �� �	 ���%����	 #������%��
Lees de richtlijnen voor gebruik. Deze regelaar moet worden geinstalleerd in overeenstemming met de heersende voorschriften.
Le ia  as  i ns t r uções  an tes  do  uso .  A  sua  mon tagem deve  se r  e fec tuada  de  aco rdo  com as  no rmas  em v i go r .
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Control multifuncional para aparatos de gas (estufas, calderas,
freidoras, calentadores de baño de acumulación etc.).
Comprende:

• dispositivo de seguridad de tipo termoeléctrico

• dispositivo de apagado dotado de seguridad contra las
falsas maniobras (INTERLOCK)

• regulador de temperatura de tipo combinado, con mínimo
"todo-nada" y acción proporcional (modulante) del mínimo al
máximo

• regulador de caudal de gas al quemador piloto

• regulador de presión

• regulador de caudal (en alternativa al regulador de presión )

• tomas de presión en entrada y salida

• encendedor piezoeléctrico (sobre demanda).

MINISIT sin encendedor piezoeléctrico

MINISIT con encendedor piezoeléctrico

Pulsador de encendido.

Pulsador de apagado.

Pulsador para el encendido piezoeléctrico.

* Control multifuncional con regulador de presión, con uniones de Rp 1/2 ISO 7 y con un racor de curva montado en la entrada 
a en la salida.

Botón de disposición de la temperatura
(botón del termóstato).
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CAUDALES DE GAS *

710 MINISIT 

ENCENDEDOR PIEZOELECTRICO SIT

• apretando un pulsador se enciende el aparato

• está todo contenido en la tapa

• es fácil de montar o sustituir

• sus dimensiones son reducidas (no impide montar también
el control multifuncional)

• funciona de forma sencilla y segura

• es indipendiente (no requiere alimentación exterior).

Pérdida de carga I Familia II Familia III Familia
d = 0,45 d = O,60 d = 1,70

�P = 1 mbar 1,8 m3/h 1,6 m3/h 2,1 kg/h

�P = 2 mbar 2,5 m3/h 2,2 m3/h 2,9 kg/h

�P = 2,55 mbar 2,8 m3/h 2,5 m3/h 3,2 kg/h

ES
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FUNCIONAMIENTO

Encendido
•Apretar el botón         y mantenerlo apretado a fondo.
- El obturador principal "O" se cierra.
- El obturador "E" del grupo de seguridad se abre.
- El ancla "A" se apoya en las expansiones polares 

del magneto "C".
- Se abre el paso de gas al quemador piloto.

•Encender el quemador piloto y esperar algunos segundos 
(si el control multifuncional está dotado de encendedor piezo,
se enciende el aparato apretando el pulsador         ) .

- El par termoeléctrico, calentado por la llama piloto, genera en
pocos segundos una corriente suficiente para mantener
atraído el grupo magnético de seguridad.

•Dejar libre el botón         .
- El obturador principal "O" se abre y permite el paso del gas

también hasta el quemador principal.

Funcionamiento normal
•Girar el botón "M" hasta el valor de temperatura deseado (con

el botón girado completamente a la izquierda, corresponde la
máxima temperatura).

- El bulbo sensible "B" acciona el fuelle de dilatación de líquido
"F" que acciona los obturadores de mínimo "G" y del
modulante "N" del termostato. Estos regulan el caudal del gas
que va al quemador principal, para lograr mantener el local
con la temperatura deseada.

Posición piloto
•Girar el botón "M" todo a la derecha (pos. cero) .
- Así se excluye el termostato; independientemente de la

temperatura del bulbo, los obturadores "G" y "N" permanecen
cerrados y el gas pasa sólo al quemador piloto.

Apagado
•Apretar el botón        a fondo.
- Los obturadores "O" y "L" cierran el paso del gas al quemador

principal y al quemador piloto.
- Se engancha el dispositivo de bloqueo (INTERLOCK).

•Dejar libre el pulsador         .
- Hasta que el grupo magnético de seguridad no se active en

posición de cierre, eliminando el dispositivo de bloqueo, los
obturadores "O" y "L" cierran el paso del gas, impidiendo así
toda falsa maniobra.
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INSTALACION

710 MINISIT  cumple  con las  normas de seguridad vigentes.
De todas formas al montarlo hay que verificar que cumpla las
normas específicas de cada aparato donde se instala. En
especial es necesario verificar que se cumplan los requisitos en
relación a las características del dispositivo de detección de la
llama y a la clase del regulador de presión, si existe. Todas las
operaciones relativas a la instalación, calibrado, regulación,
serán realizadas sólo por personal cualificado conforme a las
características específicas del aparato que utiliza estos
dispositivos. El control multifuncional no es apto  para el
funcionamiento al aire libre.

CALIBRADOS Y REGULACIONES

Regulación del caudal del mínimo
El caudal del mínimo se regula con el tornillo "MIN":
- Para disminuir el caudal girar el tornillo "MIN" a la derecha.
- Para aumentar el caudal girar el tornillo "MIN" a la izquierda.

Regulación del caudal de gas al piloto
El caudal de gas al piloto se regula mediante el tornillo "PIL":
- Para disminuir el caudal girar el tornillo "PIL" a la derecha.
- Para aumentar el caudal girar el tornillo "PIL" a la izquierda.

Regulación de la presión de salida
La presión de salida se regula mediante el tornillo "RP":
- Quitar el capuchón de protección.
- Para aumentar la presión girar el tornillo "RP" a la derecha.
- Para disminuir la presión girar el tornillo "RP" a la izquierda.

Regulación del caudal en salida
El caudal en salida se regula con el tornillo "Q":
- Quitar el capuchón de protección.
- Para aumentar el caudal girar el tornillo "Q" a la izquierda.
- Para disminuir el caudal girar el tornillo "Q" a la derecha.

ADVERTENCIA
En el funcionamiento con gas de la tercera familia (GLP):
- El tornillo de regulación "MIN" debe estar dotado de un orificio

y estar atornillado a fondo.
- El tornillo de regulación "PIL" debe estar todo girado a la

izquierda.
- El regulador de presión debe estar "excluido" (tornillo de

regulación "RP" atornillado a fondo).
- El regulador de caudal debe estar "excluido" (tornillo de

regulación "Q" girado completamente a la izquierda).
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Empalmes de gas Rp 1/2 o Rp 3/8 ISO 7
Posición de montaje botón hacia arribao a 90° respecto al eje vertical
Familias de gases de funcionamiento I, II y III
Presión máxima de entrada gas 50 mbar
Campo de calibrado de la presión de salida 3-18 mbar
Temperatura ambiente de empleo 0-80°C
Regulador de presión (sobre demanda) Clase B
Resistencia a la flexión y a la torsión grupo 2 
Dispositivo de detección de la llama
(alimentado con par termoeléctrico SIT serie 200 ó 290)

tiempo de encendido < 10 seg.
tiempo de apagado < 60 seg.
número de ciclos previsto 5.000

Dispositivo de cierre manual
número de ciclos previsto 5.000

DATOS TECNICOS

SIT Group
Viale dell'Industria 31-33 - 35129 Padova (Italy)
Tel. (049) 8293111 - Tlx 430130 SITEC I - Fax (049) 8070093

Os dados técnicos a seguir indicados referem-se à norma EN 126 "Dispositivos multifuncionais para aparelhos de gás".

Campo de regulación Calibrado x P1 Us d1 Diámetro bulbo Longitud bulbo
xP2 Us d2

13-38 °C 38 °C 4 °C 3 °C 8 mm 124 mm

20-80 °C 80 °C 7 °C 6 °C 8 mm 95 mm

20-80 °C 90 °C 6 °C 5 °C 8 mm 92 mm

60-200 °C 200 °C 15 °C 14 °C 5 mm 100 mm
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Viale dell'Industria 31-33 - 35129 Padova (Italy)
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