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FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

CONTROLADOR
(TEMPERATURA-TIEMPO)
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VISTA FRONTAL

Programación del Usuario

Control de Temperatura

Control de Tiempo

: Aumenta o disminuye el punto de control presionando las flechas
correspondientes.

J a 300ºC
Para programar la histéresis(diferencial entre el corte y reconexión) presionar ambas teclas a la vez y
una vez que aparezca la leyenda “Hist” programar el valor deseado con las mismas. Después de unos
segundos, se guarda el parámetro programado y el equipo vuelve solo a su estado de funcionamiento
normal.

: Aumenta o disminuye el punto de control presionando las flechas
correspondientes.

El incremento o decremento es de 10 segundos.
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Diagrama de conexionado

SENSOR

220, 110, 24, 12 VCA
SEGUN LA INDICACION
DEL EQUIPO.
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Conexionado del sensor

TERMOCUPLA

+- Salidas a relé con contactos libres
de potencial (C,NA,NC), optotriac
(15ma,400Vca),o salida a TRIAC
(Capacidad: 2 A / 400 VCA).

220 VCA (A PEDIDO 110 VCA, 24 VCA.)

LINEA SALIDA 2 SALIDA 1

CNA NC CNA NC

INICIO
ENT

+

INTERRRUPTOR
DE INICIO.
ATENCION: NO
INTRODUCIR
NINGUNA TENSION
POR ESTA ENTRADA.
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Dimensiones y calado de panel del UC-303:
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